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VEJLEDNING FOR MELTEX AKUSTIKGULV UDEN KLIK                     
Undergulvet
Undergulvet skal være jævnt (+/- 2 mm på 2 m) på retskinne.

-	Undergulvet skal være jævnt, tørt og fri for opløsningsmidler og andet uvedkommende materiale. Brug aldrig flydende kemikalier til at fjerne dette, da det kan skade bagsiden på plankerne.
-	Huller og andre ujævnheder spartles inden montering af gulvet.
-	Gulvet er egnet til gulvvarme i betongulv, forudsat at temperaturen af gulvet ikke overstiger 27 °C på noget tidspunkt
-	Ny beton skal være tørt og fuldstændig afhærdet.
-	Installatøren skal godkende undergulvet før montering.

Eksisterende gulvbelægninger
Meltex akustikgulv uden klik kan installeres på

-	De fleste eksisterende hårde gulvbelægninger, forudsat at overfladen er jævn, ren og fri for snavs. 
-	Egnet betongulve
-	Keramiske fliser bør spartles i fugerne, så det giver en jævn og ren overflade fri for smuds eller lignende.
-	Installeret gulvvarmesystem forudsat at temperatuen ikke overstiger 27 °C. Systemet skal være tændt i minimum 3 uger før lægning af gulvet. 48 timer før lægning af gulvet skal temperaturen sænkes til 18 °C og efter installationen må temperaturen øges gradvist med max. 3 °C indtil den ønsket temperatur er opnået.
-	Bløde underlag og tekstile belægninger er IKKE egnet som undergulv. Rester af latex bagsider og limrester skal fjernes.




Montering
Meltex akustikgulv uden klik skal 

- 	Akklimatiseres i 48 timer i de rum, hvor gulvet skal installeres. Boksene skal forblive uåbnet. Gulvet må ikke monteres udendørs.
-	Monteres i temperaturer mellem 19 – 29 °C.
-	Vi anbefaler fuldlimning med Ardex  AF165 til dette produkt.
-	Må kun installeres på rengjorte og jævne undergulve.
-	Check omhyggeligt at varenummer/dessinnummer og produktionsnummer stemmer overens.
-	Yderligere check at rigeligt er købt ind for at fuldføre opgaven.
-	Under installationen skal flere pakker blandes, for at minimere skygge virkninger og give større variation på gulvet.

Monteringsvejledning
-	Plankerne lægges i rummets længderetning.
-	Start den næste række. Plankerne bør lægges i vilkårlig rækkefølge og endesamlingerne minimum 20 cm fra hinanden.
-	Ved tilpasning omkring døre og andre ting, lav først mønstret på et stykke pap og derefter tilpas gulvet efter.
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suitable provided itis not cushioned
and is well bonded to the subfloor.

Radiant Heated Floors

Ioose lay floors may be installed
over radiant heated floors provided

the operating temperature never
exceeds B0.6° F (27° C). The system
must be in operation for three weeks
prior Lo installation of the flooring. 48
hours prior to and during installation,
the system must be kept at 65° F (18°
©). Once the installation is comploted,
the heat must be gradually increased
by a maximum of 5°F (3° C) per day until
the desired setting is reached

Job conditions/Preparation

full spread adhesive method is recom-
mendad.

5. If a room is greater than 13 ft. (4 m)
in any dimension, a arid pattern of
adhesive is required. A strip of 10-12
in. (25-30 cm) must be applied in both
directions in the middle of the room. In
even greater areas. a grid pattern of.
adhesive must he applied every 10 1t x
103 mx3m

6. Additional adhesive should be used
at areas of potential movement such
as near appliances, at stair landings,
doorways and pivot points. The floating
planks and the glued down planks may
be installed in tandem wherever the

have soft wheels

~Care s also required whenever furi-
re is moved, furniture should never be
dragged across the floor, Use appropri-
ate moving pads or a dolly if required.

Homeowner obligations

1§ by any chance the product underper-
forms its expectations, and to ensure
afast and easy warranty claim, please
keep at least 4 pieces of flooring for
testing purposes. Also ensure to keep
the original sales receipt. Make sure
the flooring was installed according to
this document and keep a list of prod-
ucts used to clean the floor.
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