
YDEEVNEDEKLARATION
DOP: 1010#BA0AEL

Varetypens unikke identifikationskode:

Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

- - -

I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 4

Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

bemyndiget organ attest for byggevarens ydeevnes konstans

Deklareret ydeevne

Brandklasse n
Indholdet af pentachlorphenol

formaldehydemissionen

vandtæthed

Elektrisk adfærd (antistatisk)

Skridsikkerhed

varmeledningsevne [W/mK]

Elektrisk adfærd (dissipative) NPD

Elektrisk adfærd (ledende) NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

(sted og dato)

(navn og stilling)

11.11.2021, Sint Baafs-Vijve

Oliver Forberich, Managing Director Balta Carpets

TESORO - Textile gulvbelægning - bunke tæpper iflg. EN 1307:2014

1010#BA0AEL

BALTA Industries N.V. - Wakkensteenweg 2 - B - 8710 Sint Baafs-Vijve

ikke forpligtet

t

NPD

NPD

NPD
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3.
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5.
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10.

Til brug som gulvbelægning i bygninger (se EN 14041) i henhold til producentens specifikationer.

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

ikke anvendelig

Væsentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede tekniske specifikationer

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

(underskrift)

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

EN 14041:2008-05

cwft (Tab. 2 EN 14041)


